
Harmonic Design

Modell hd B10
Bestellnummer 40057
Prinzip Bassrefl ex
Bestückung 1x 10“-Tie� onchassis
Impedanz 8 Ω
Trennfrequenz variabel je nach Preset
Abstrahlung (hor x ver) omnidirek� onal
Frequenzgang (-6dB) 45 Hz - 150 Hz
Sensi� vity (1W / 1m) 98 dB
Belastbarkeit AES / Peak 300 / 600 W
SPLmax @ 10% THD 122 dB
Gehäuseausführung robustes Mul� plexgehäuse mit feinem 

Warnex Strukturlack schwarz oder weiß, 
versenktes Anschlussfeld mit 2x NL4

Op� onen We� erfest (Art. 40610)
RAL-Farbe (Art. 1073)

Gewicht 12 kg
Abmessungen (B x H x T) 290 x 570 x 285 mm

Features
•  s� lvolles Designgehäuse für Installa� onen
•  kompakte Abmessungen
•  robustes Mul� plex Gehäuße mit Strukturlack 
•  Einrollensicke für präzise Tie� onwiedergabe
•  erweiterter Frequenzgang bis 45 Hz
•  RAL-Farben erhältlich

Anwendung
Restaurants, Bars, Heimkino, Konferenzräume, 
Hotels, A/V Installa� onen, TV-Studios, Kirchen 
Mul� media Anwendungen
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hd B10
Downfi re Subwoofer

erleichtert den Betrieb in akus� sch schwierigen Räumen wie Kirchen, Restaurants oder Konferenzräumen. Das 

unauff ällige, schlichte Gehäusedesign wurde in Anlehnung an das Gehäuseprofi l der Säulenlautsprecher mit großen 

Rundungen ausgesta� et und ermöglicht eine unauff ällige Platzierung des Lautsprechers im Raum. Das auf der 

Unterseite versenkte Anschlussfeld beinhaltet zwei NL4 Speakonbuchsen zum Anschluss des Subwoofers über Pin 

2+/2- und dient zur Weiterleitung des Eingangssignals an andere Lautsprecher. Das Gehäuse aus Mul� plex Birkenholz 

ist mit einem feinen Strukturlack in schwarz, weiß oder RAL-Farben erhältlich. Der Betrieb erfolgt an allen Harmonic 

Design Systemverstärkern damit eine zuverlässige und präzise Tie� onwiedergabe gewährleistet werden kann.  

Der hd B10 ist ein kompakter passiver Design-Subwoofer in Bassrefl exabs� mmung.  

Das Tie� onsystem arbeitet nach dem Downfi re-Prinzip und ist mit einem speziell 

entwickelte 10“-Langhub-Chassis mit 2,5“-Schwingspule und Einrollen-Sicke 

bestückt. Seine exzellente Dynamik und präzise, trockene Tie� onwiedergabe

erleichtert den Betrieb in akus� sch schwierigen Räumen wie Kirchen, Restaurants oder Konferenzräumen. Das 

unauff ällige, schlichte Gehäusedesign wurde in Anlehnung an das Gehäuseprofi l der Säulenlautsprecher mit großen 



Abmessungen [mm]
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Impedanz

Frequenzgang mit DSP Preset
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Harmonic Design

Harmonic Design Audiotechnik GmbH
Bahnhofstraße 1

DE-71711 Steinheim/Murr
+49 (0)7144 / 8879690

info@harmonic-design.com
www.harmonic-design.com
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Harmonic Design® ist ein eingetragenes Markenzeichen 
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Zubehör
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We� erfest

Imprägnierung gegen We� ereinfl üsse

Bestellnummer:  4610

RAL-Farbe

Sonderfarbe pro Ar� kel nach RAL-Farbe

Bestellnummer:  1073


